
Name des Betreibers:  

Berichtsjahr: Messstellen-Nr.: - M - [Nach dem Muster: 98765 - M - 004]

Name der Messstelle:

Für den Eintrag der Werte in die Tabellen beachten Sie bitte:

- Es brauchen nur die Spalten für die Parameter ausgefüllt werden, die den jeweiligen Anforderungen nach Bescheid und EÜV entsprechen.

- In der Zeile "Jahreswert" sind für die Spalten "Höchstwert" die Jahreshöchstwerte  und für die anderen Spalten die Jahressumme einzutragen.

Untersuchungen nach Eigenüberwachungsverordnung an der Probenahmestelle (Endablauf)

Protokolle liegen bei.

Die letzten Spalten dieser Tabelle sind für die Erfassung zusätzlicher Parameter gedacht.

Kohlenwasserstoffe 
gesamt in [mg/l]*

 

  

Monat

Menge 

[m³]

max. Messwert 

[m³/d]

Anzahl der 

Messungen

Anzahl der 

Überschrei-

tungen max. Konzentration [mg/l]  

Januar       

Februar       

März       

April       

Mai       

Juni       

Juli       

August       

September       

Oktober       

November       

Dezember       

Summe Höchstwert Summe Summe Höchstwert  

      

* Nicht, wenn die Anlage für Abwasservolumenstrom kleiner 10l/s ausgelegt ist und im Bescheid anderes vermerkt ist. Siehe Hinweis in der Erläuterung.

Abwasser aus indirekteinleitenden Anlagen zur Behandlung mineralölhaltiger Abwässer 

(Anhang 49 AbwV)

Abgabetermin: 

spätestens 01.03. des Folgejahres!

JAHRESBERICHT NACH EIGENÜBERWACHUNGSVERORDNUNG (EÜV) 

Zusammengefasste und ausgewertete Ergebnisse der eigenen Untersuchungen im Kalenderjahr gemäß wasserrechtlichem Bescheid und nach EÜV  

Jahreswert

Abwasservolumenströme und 

Analyseparameter Durchfluss [m³/d]*

Bescheidsanforderung(-en)  



Generalinspektion durch Fachkundigen gemäß DIN 1999-100 Ziffer 12.7  und Anhang A "Prüfung der Dichtheit von Abscheideranlagen"

Durchführung: vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre

Das Prüfprotokoll ist nach DIN 1999-100 Ziffer 12.7.3  anzufertigen

Datum der zuletzt durchgeführten Generalinspektion: Protokoll liegt bei.

Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung nach DIN 1986-30 und DIN EN 1610 . 

Abwasserleitung vor dem Abscheider: vor Inbetriebnahme und wiederkehrend alle 5 Jahre

Abwasserleitung nach der letzten Abwasserbehandlungsanlage: vor Inbetriebnahme, danach alle 20 Jahre durch optische Kontrolle 

Das Prüfprotokoll ist nach DIN 1986-30 Ziffer 11  und Anhang D  anzufertigen

Dichtheitsüberwachung: Protokoll liegt bei.

Halbjährliche Wartungen durch Sachkundigen gemäß DIN 1999-100 durchgeführt: Datum 1. Wartung: Datum 2. Wartung:

Störungen:

Maßnahmen:

Anmerkung/ Kommentar 
Überwachungswert-

überschreitungen:

Datum: Name: Unterschrift:  
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